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1.0 STYRETS BERETNING FOR 2019

11 Innledning

Denne arsmelding for driftsaret 2019 vil i hovedtrekk si noe om oppbyggingen og driften av
selskapet. Aret 2019 var Askim, Hobgl og Spydeberg Avigpssamarbeid IKS (AHSA) sitt 40.
driftsar og det siste. Virksomheten er fra 1.1.2020 blitt en del av kommunalteknisk avdeling i
Indre @stfold kommune.

1.2 Generell beskrivelse - Hovedtrekk vedrgrende driften

Renseanlegget ligger syd for Askim sentrum med Glomma som resipient. Avigpsvannet
kommer fra Askim og Spydeberg sentrum, samt Knapstad og Tomter i Hobal kommune.

Anlegget er et mekanisk/kjemisk renseanlegg (sekundeerfelling) dimensjonert fra 41.300 -
57.830 p.e. eller Quim fra 705 — 998 m¥time avhengig av hvilken prosessdel det gjelder.
Anlegget belastes i dag med ca. 29.000 p.e. Grunnet store variasjoner (5.000 — 50.000
kbm/degn) i tilfert avlepsvann vil kapasiteten i store deler av aret veere overskredet.

Det benyttes flere pumpestasjoner pa tilfarselsnettet, hvorav fire tilhgrer AHSA. Disse er
Fossum i Askim, Kirkeveien og Tronstad i Spydeberg og Knapstad pumpestasjon i Hobagl.

Renseanlegget isolert klarte kravet pa 90 % rensing av totalfosfor i 2019 (91,7 %).
Fylkesmannen beregner rensegraden for hele aret inkludert overlgp og da blir rensegraden
82,0 % som er langt under kravet. Utslippskravene er overholdt for kjemisk oksygen forbruk
(KOF) og for biologisk oksygen forbruk (BOFs).

Innholdet av tungmetaller i slammet ligger under gjeldende krav for bruk i landbruket.

Vi har fatt en klage pa lukt i forbindelse med handtering av slam.

AHSA IKS hadde i 2019 et positivt arsresultat pa kr 376.125,-.



2.0 ORGANISASJON
2 Selskapets oppbygging

Askim, Hobgl og Spydeberg Avlgpssamarbeid IKS (AHSA) er organisert som et
interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999. Selskapet
ledes av et representantskap og et styre. Styret har utvidede fullmakter og star ansvarlig for
selskapets drift. :

| samarbeid med vare eiere er det blitt utarbeidet en eierstrategi for selskapet. Fglgende
hovedpunkter er fastsatt:

Samarbeidsoppgaver
o Fplge opp kommunenes forpliktelser i forbindelse med overvann, som beskrevet i

denne strategi.

o Samarbeid om paslippstillatelser ved etablering av ny naeringsvirksomhet. AHSA
foreslar felles retningslinjer som skal gjelde for eierkommunene.

o Detinnledes et prosjekt for et mulig felles vaktsamarbeid. Radmannsgruppen er
prosjekteier.

Eiernes ansvar
o Eijerne vil vurdere organisasjonsform og forberede en evt. organisasjonsendring etter
at spgrsmal om kommunestruktur er avklart. Dette innebaerer at AHSA IKS blir en

VA-driften i Indre @stfold kommune.

Videre er det fastsatt at gjeldende regelverk for fordeling av drift- og investeringskostnader
viderefares.

Selskapets formal har veert a anlegge og drive et felles interkommunalt avigpsrenseanlegg
med Glomma som resipient.

Eierkommunene er gkonomisk forpliktet for selskapet i henhold til den prosentvise fordeling
av driftsutgiftene, dvs. utfra malte aviepsmengder.

2.2 Representantskapet

Medlemmer/varamedlemmer til representantskapet i AHSA IKS for aret 2019:

2015 - 2019
Kommune Medlem Vara.
Askim Thor Hals Grethe Aasgaard
John Altenborn Bjgrnar Grgnbech
Hobgl Olav Breivik Havard Jensen
Havard Osflaten Georg S. Brgdholt
Spydeberg Petter Schou Knut Espeland
Kari Drne Heidi Eriksen
Rep.skapsleder | Olav Breivik Havard Jensen

Representantskapet har avholdt 2 mgter og behandlet 10 saker i 2019.



2.3 Styret

Mediemmer i styret til AHSA IKS for 1. halvar 2019:

Kommune Mediem Vara.
Askim Tor Herland
Lise Rognerud Vara i rekkefglge:
Ingolf Paller 1. Arne Bjerke
Hobgl Sverre Lund 2. Lasse Hoff
3. Signe @ye
Spydeberg Anne Sofie Hoff
Styreleder Tor Herland
Nestleder Anne Sofie Hoff
Kvinneandel 40 %

Styret har avholdt 2 mater og behandlet 10 saker i 2019.

Etter arsmotet ble styret erstattet av et avviklingsstyre bestaende av styreleder Hege S.
Sanderson og styremedlemmene Hilde Lundeby og Jan-Erik Fredriksen. Avviklingsstyret har
avholdt 1 mote og behandlet 3 saker.

24 Administrasjon og driftspersonell ved AHSA

Folgende personer arbeider ved AHSA IKS:

Daglig leder: Tor Morten Mandt, 25%-stilling
Overingenigr: Ole Christian Borgeraas, 30%-stilling
Driftsleder: Tom Arild Thoresen

Driftsoperater: Mikael Bergquist

Driftsoperater: Dystein Johansen

Driftsoperater: Lars Westerby

Selv om bare menn er ansatt ved bedriften, er det tilrettelagt for at begge kjenn kan kunne
arbeide ved virksomheten. Styret og ledelsen har derfor ikke sett det som ngdvendig a
iverksette spesielle tiltak for a fremme likestilling. Arbeidsmiljget anses som godt, og det har
derfor ikke veert ngdvendig a iverksette tiltak. Det totale sykefraveereti 2019 var pa 4,19 %
derav 1,36 % korttidsfraveer.

I tillegg til renseanlegget og ledningsnettet har de ansatte ansvar for driften av fire pumpe-
stasjoner. Vaktordningen er utarbeidet tienesteplan som er delt pa de ansatte som er utstyrt
med mobiltelefon og nettbrett. De viktigste alarmsignalene fra renseanlegget og
pumpestasjonene blir varslet direkte til den som har vakt. AHSA har i flere ar hatt
vaktsamarbeid med Hobgl kommune om deres avigpsanlegg. Grunnet organisasjonsendring
i Hobgl kommune har AHSA hatt vakt hele aret. Vi har ogsé ansvaret for a drifte
avlgpsledningen mellom Tomter og Knapstad.

| tillegg er ITR IKS engasjert til kontor- og regnskapsfunksjoner. Revisor er Indre @stfold
Kommunerevisjon IKS.



2.5 Kurs og seminar

Ansatte har deltatt pa samlinger i regi av Driftsassistansen i @stfold.

3.0 VIRKSOMHETEN I2019
3.1 Drift og vedlikehold av renseanlegget

Investeringer/oppgraderinger

Ingen starre investeringer i 2019, men vi har anskaffet varmepumpe for & energioptimalisere
ventilasjonsanlegget. | tillegg er det pabegynt tilkopling av fiber og utvidelse av garderober.
Vi har ogséa anskaffet en ekstra varebil til driften.

Tilkobling og belastning

I 2019 ble antall personekvivalenter (pe) som belaster renseanlegget beregnet utfra mengde
BOFs i innlgpsvannet og mengde mottatt septikslam.

2019 Snitt 5 ar
Avigpsvannet 27 900 pe 30 300 pe
Septikslam 1 800 pe 1700 pe
Belastning: 29 700 pe 32 000 pe

Renseanleggets kapasitet er beregnet til minimum 41.300 pe.
Fra 2019 har vi ogsa tatt imot avigpsslam fra Skiptvet og Mysen renseanlegg.

Avlgpsmengder

2019 2018 2017
Behandiet ved 4199 476 m*| 3409432m3| 3895723 m?
renseanlegget
Overlgp ved AHSA 503212 m?® 299 275 m® 360632 m®
Tilfort renseanlegget | 4702688 m*| 3708 707 m*| 4256 355 m’

Som en ser av tabellen er mengde avigpsvann og overlgp er stgrre enn i 2018. Dette
grunnet av sterre nedbgrsmengder/nedbgrsintensivitet. Overlgpsvannet i renseanlegget
passerer finrist og sandfang for det renner ut i bekken, men forbi forsedimenterings- og
ettersedimenteringsbassengene.



Driftsresultater

Det tas daglig prever av Tot-P (totalt fosfor) og sedimenterbart stoff, samt TS (tgrrstoff) inn/ut
av sentrifugen. Videre blir 24 degnprever i aret analysert. Middelkonsentrasjonen av disse

er:
Innlgp Utigp Renseeffekt | Renseeffekt, ekskl. overlgp
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 Krav 2019
TOT-P,mg/l | 3,72 | 475 | 0,31 0,23 191,7%| 952 % 90 %
BOFs, mg/l 91,8 | 1084 | 21,3 | 185 | 77% | 83 % |70 % v/ restkons. > 25 mg/l
KOFc,, mg/l | 326 | 377 73 79 | 78% | 81% |75 % vl restkons. >125 mg/l |

TOT-P = Total fosfor, BOFs = Biologisk oksygen forbruk, KOF¢, =

Kjemisk oksygen forbruk

Fylkesmannen beregner rensegraden for hele aret inkludert overlep og da blir rensegraden

som falger:
Renseeffekt Renseeffekt, inkl. overlgp
2019 Krav 2019
TOT-P, mg/l 82,0 % 90 %
BOFs, mg/l 68,6 % 70 % v/ restkons. > 25 ma/l
KOF¢,, mal/l 69,3 % 75 % vl restkons. >125 mg/l

Renseanlegget overholder dermed ikke rensekravet for totalfosfor, mens kravene er overholdt for
BOF eller KOF. For KOF og BOFs5 skal minimum 21 av 24 prgver overholde kravene enten pa
rensegrad eller konsentrasjon.

Vannmengder, slammengder og kjemikalieforbruk

Oversikt over vannmengder, slammengder og kjemikalieforbruk er vist i felgende tabell:

2019 2018 2017
Tilfert mengde avigpsvann, m? 4199476 3708 707 4 256 355
Overlgpsmengder, m?3 503 212 299 275 360 632
Slamproduksjon, TTS 946,5 840 827
ALG-forbruk, tonn 410 408 452
Polymerforbruk, tonn 3,10 2,45 2,5
Kalk, tonn 255 251 262

AHSA tok i 2019 raslam fra Skiptvet og Mysen RA, dette er grunnen til at slammengden er
gkt. | ar 2019 ble godkjent slam ferst mellomlagret ved renseanlegget. Opplagret slam ble
deretter kjgrt ut til bender. Grunnet mild hgst med mye nedbgr har mye slam hopet seg opp.
Denne situasjonen synes a fortsette utover vinteren 2020.




Kvalitet pa slammet

Oversikt over kvaliteten pa kloakkslammet er vist i fglgende tabell:

Tungmetaller, mg/k 2019 2018 Krav, kl. 0 | Krav, kl. 1 | Krav, kl. 2

Kadmium 0,08 0,13 0,4 0,8 2

Bly 4.4 7.1 40 60 80
Kvikksglv 0,14 0,11 0,2 0,6 3

Nikkel 6,5 5.7 20 30 50
Sink 155 173 150 400 800
Kobber 81,7 76 50 150 650
Krom 9.4 7.5 50 60 100

Slam i klasse 0 — 2 kan brukes i landbruket. Det er lite tungmetaller i slammet.

Slammet tilsettes kalk for hygienisering og stabilisering. Slammet forbedrer jordstrukturen og
gir god gjedselvirkning.

Driftsproblemer

I 2019 har vi til tider hatt problemer med mye overvann inn pa renseanlegget ved nedbagr.
Ellers har det veert fa driftsproblemer ved anlegget.

Ytre miljg

Det ytre miljg beskyttes gjennom flere tiltak. Avrenningen fra slamlageret ledes tilbake til
renseanlegget, mens ventilasjonsanlegget leder luften gjennom et barkfilter far den slippes ut.

Tilsyn

AHSA hadde tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 26.11. Resultatet av tilsynet er pr. i dag
ikke kjent, men det ble uttalt at AHSA vil f& palegg om utvidelse av rensekapasiteten. Det blir
Indre Jstfold kommunes ansvar a falge opp paleggene.

3.2 Tilferselsledningene

AHSA har ca. 18 km avlgpsledninger a vedlikeholde, og ingen avigpsledninger er skiftet ut i
2019.

3.3 Pumpestasjonene

Det kommer fortsatt for mye overvann inn til pumpestasjonene og renseanlegget ved store
nedbgrsmengder, og eierkommunene ma derfor fortsatt prioritere arbeidet med & utbedre
ledningsnettet for a redusere innlekkingen av overvann, slik at overlepsmengdene
reduseres.



3.4 Planer

Det er store utbyggingsplaner i bade Hobgl og Spydeberg kommune og det er da ngdvendig
at overfgringsledningen m/pumpestasjoner har god nok kapasitet. Det er i dag store
utfordringer med for mye fremmedvann, spesielt giennom Spydeberg sentrum.

Spydeberg kommune og AHSA samarbeider i planlegging med sikte pa a oppgradere
avigpssystemet gjennom Spydeberg sentrum.

For a kunne overholde rensekravene samt klargjere anlegget for framtidig utbygginger og
befolkningsvekst, er det ogsa utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av renseanlegget.
Forprosjektet beskriver et sakalt SBR-anlegg som enkelt kan forklares som et stort Biovac-
anlegg og det ma bygges 2 store tanker pa sersiden av eksisterende anlegg. | tillegg méa det
bygges et tilbygg for blasemaskiner og foretas noen ombygginger i anlegget. Som en falge
av dette ma det ogsa tomtearealet utvides.

4.0 OKONOMI

I henhold til selskapsavtalen skal driftskostnadene belastes eierkommunene i henhold til sine
avigpsmengder. Det gir felgende fordeling av driftskostnadene i 2019, 2018 og 2017:

2019 2018 2017
Askim kommune 79,2 % | 8.466.962| 79,5 % | 8.501.995| 78,6 %| 8.192.732
Spydeberg kommune | 11,3 %| 1.214.125]| 116 % 1.240.541| 11,9 % | 1.240.374
Hobgl kommune 95%| 1.013.242| 89 % 951.792| 95% 990.214
AHSA 100 % | 10.694.329| 100 % | 10.694.328| 100 % | 10.423.320

Andre ngkkeltall fra regnskapet 2019

Driftsresultat: 242.460,-
Finansposter: 133.665,-
Arsresultat: 376.125,-

Balanseregnskapet pr. 31.12.19:

Anleggsmidler: 9.615.931,-
Omlgpsmidler: 7.132.176.-
Eiendeler: 16.748.107,-
Egenkapital: 14.331.272,-
Langsiktig gjeld: 756.871,-
Kortsiktig gjeld: 1.659.963.-
Gjeld: 2.416.834,-

AHSA har gjennom flere ar opparbeidet seg betydelige bankinnskudd og representantskapet
vedtok i sak 4/19 at kr.12 mill. skulle tilbakebetales til eierkommunene. Flere detaljer kan
sees i regnskapet for AHSA for 2019.
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